HYDROFOBNi PROSTREDEK
NA CISTENi A VOSKOVANi
DOPRAVNiCH PROSTREDKU

* Myje a voskuje soucasné

* Urceny pro osobni i ndkladni
automobily, pro rucni i pro strojové myti
v myckach

+ Odstranuje skvrny od rostlinné mizy,
hmyz, olej, bléto, benzinové a naftové
skvrny

» Ekonomické pouziti

Poskytuje dlouhotrvajici lesk

* Bezpecny na autosklech, Ize pouZit i pro
¢isténi motord

+ Usporné pouzitf diky vysoké
reditelnosti, 16 ml pripravku na 1 | vody
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Upozornéni

Vechny informace véetné obrazkd jsou udavany s
maximalni peclivosti. Presto je vhodné, aby si
uzivatelé nezavisle na tom vyzkouseli vhodnost
pouziti kazdého jednotlivého vyrobku pro vlastni
Gcely. Firma Xintex neru¢i za Uplnost a presnost
téchto informaci a odmitd zéruku za vase
konkrétni pouziti vyrobk(. Zaruka, kterou Xintex
poskytuje, se tyka pouze standardnich prodejnich
podminek tohoto vyrobku. V Zz&dném pripadé
nenese odpovédnost za nahodné Skody, ani za
Skody v dlsledku nespravného pouziti nebo
prodeje vyrobku jinému odbérateli.

XINTEX Czech, spol. sr.o.
Roztylskd 1860/1, 148 00 Praha 4 — Chodoy,
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Zakladni informace

WASH & WAX je vysoce koncentrovany tekuty
prostfedek na c¢isténi a voskovani dopravnich
prostfedkd. Myje a voskuje sou¢asné.

Vosk v pripravku WASH & WAX je pfidrzovan ke
kovovému povrchu elektrostatickou silou, coz mu
umoznuje setrvat na povrchu, i kdyz necistoty

Technické informace

Skupenstvi: kapalny

Barva: oranzovy

Aroma: ovocné

Hodnota pH pfi 20 °C: =7

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: > 100 °C
Bod vzplanuti: > 100 °C

Tenze pary pfi 20 °C: 23 hPa

Hustota pfi 20 °C: =1,02 g/cm3

Rozpustnost ve vodé: pIné misitelny

Skladovaci Zivotnost: 36 mésicl v uzavieném obalu.
Skladovat ve stinu mimo dosah pfimého tepla. Chrarite
pred mrazem!

Aplikace a Pouziti

* WASH & WAX je pouzivan pfi Gdrzbé vozl v
automobilovych garazich, Zeleznicich a
tramvajovych depech. Pouzivaji ho také ale
prodejci novych i pouzitych automobild,
spole¢nosti pronajimajici automobily a firmy
provozujici taxisluzbu.

Pro pouziti WASH & WAX nepotrebujete zadna
specidlni zafizeni. Je ho mozno pouZit ve
stavajicich zafizenich pro myti. Pfed ¢isténim
vozidlo oplachnéte vodou. Specialnim slozenim
zaruci rovnomérné umyti a tenka vrstvicka
znesnadnuje usazeni Spiny a prachu, ¢imz
snizuje frekvenci myti automobilu.

Objednaci  Nazev Balenfi
Cislo

X114001 WASH& WAX 1l
X114005 WASH & WAX 51

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz
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Pouzitelnost

Viz potisk + 36 mésicl
Viz potisk + 36 mésict

Wash & Wax

a prach jsou smyvany. WASH & WAX odstranuje skvrny
od rostlinné mizy, hmyz, olej, blato, benzinové a
naftové skvrny a zanechdva povrch zcela Cisty.

WASH & WAX dodava lakovanym povrchiim ochranu
proti korozi, vzhled novych natérd a poskytuje
dlouhodobé jasny lesk.

Vsechny Udaje o prvni pomoci a ochrané zdravi
pri praci jsou podrobné uvedeny v bezpecnostnim
listu a na etiketé. Neni ur¢eno k
zprostredkovanému prodeji.

URCENO POUZE PRO PROFESIONALNIHO
UZIVATELE!

Smichejte 16 ml WASH & WAXu s 1 litrem vody.
Myti mdzete provadét ru¢né i strojové. Po umyti
povrch nevysousejte, jen dobre oplachnéte
vodou.

Koncentrat nepouzivejte nefedény!

Zarazeni
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