TISZTITOANYAGOK, ZSIRTALANITOK

ww Wash & Wax

AKRILAT TARTALMU IPARI ALTALANOS TUDNIVALOK

SAMPON FENYEZETT

. = A WASH & WAX egy gazdaséagos akrilat-tartalmu Az akrilat polimer egyidejlileg rendkiviil csillogd,
FELULETEK TISZTITASARA jarmdfeldjité szer, amely megtisztitja és hosszan tarté  csikmentes, napokig tarté fényt ad a feliiletnek. A
fénnyel vonja be a fellletet. Eltavolitja a fakrdl specidlis dsszetétel megakadalyozza, hogy a
+ Egy Iépésben mossa és fényezi a I"ecsepegé nedvek foIFjaiE, az olaj- és. ) vizcsgppe’k .kt')rvonalai"és a molell<uléris ,Iera"kc.'?désrok
<pidrmiiveket. A Wash & W . lzemanyagfoltokat, és tokéletesen tiszta felliletet hagy meglatszddjanak a fellleten, ami normal kérilmények
UERICIIIUEERES 2= VIR maga utan. kozott ritkabb tisztitast tesz szlikségessé.
elektrosztatikus médon kétédik a
e TECHNIKAI ADATOK
» Kézi és automata rendszerekkel vald Halmazallapot: Folyékony Surlség (20 °C-on): =1,02 g/cm3
mosashoz egyarant hatékonyan Szin: Narfmc"ssa‘r_ga Sglhkont tlarltalmazl o ) )
. Szag: gylimolcsos Vizoldhatdsag: teljes mértékben elegyithetd
alkalmazhato. pH érték (20 °C-on): =7 Arnyékos, fagymentes helyen, zart edényzetben
* Motorterek és ablakok mosasara is Kezdeti forraspont és forrasponttartomény: > 100 °C tartandd. A kdzvetlen hével vald érintkezést kerllni
alkalmazhaté. Lo”bbanasE)ont: > 100 °C kgll! o ) . o
, L e, Gbznyomas (20 °C-on): 23 hPa Biztonsagi intézkedések: a biztonsagi adatlapnak
* Hatékonyan tavolitja el a legkllénfélébb megfeleléen.
szennyezddéseket (pl. gyanta, bogarak, o
gazfoltok, olaj, sér stb.) SZAKIPARI FELHASZNALASRA!
* Nem toxikus és bioldgiailag lebomld. ALKALMAZASI TERULETEK ES HASZNALAT
* Hosszan tartg, foltmentes fenyt ad a « AWASH & WAX idedlis tisztitoanyag jarmd « HASZNALATI UTASITAS
felliletnek. karbantartasi garazsok, autokereskedések, « Tisztitas el6tt az autt oblitse le vizzel.
+ A nagy higitasi arany kévetkeztében autékolcsonzd cégek, busz és villamos Ontsén megfeleld ardnyban (16 ml WASH &
hasznalata gazdaségos: 16 ml Wash & karban[tart/o garazsok, taxi és teherautd-flottak, W{-\X 1 I|ter/V|zhez) higitott W;/ASH & W;/AX-ot egy
= i stb. szamara. szivacsra, és mossa le az autét a szokasos
Wax-ot kell adagolni 1 liter vizhez. « Motorterek és ablakok tisztitasara is médon.
alkalmazhato. ¢ A WASH & WAX automata
* A Wash & Wax hasznélata gazdasdgos. A mosdberendezésekben is alkalmazhaté.
felhasznalashoz semmilyen kiilénleges késziilék * NE hasznalja higitatlanul!
nem szlikséges, de valamennyi forgalomban ¢ Mosas utan ne szaritsa meg a feliletet, csak
|évé mosdberendezésben alkalmazhaté. oblitse le vizzel.

Ablakmoso tartalyba adagolva, a szélvédén
vizlepergetd réteget alakit ki.
Ipari padlék felmosésara is alkalmazhatd.

Cikkszdm  Termék neve Kiszerelés Szavatossagi id6 Anyagtipus

X114001  Wash&Wax 1l lsd csomagolas + 36 hénap TISZTITOANYAGOK,
e ZSiRTAL/\NiTOK

X114005 Wash&Wax 51 ldsd csomagolas + 36 hénap TISZTITOANYAGOK,

ZSIRTALANITOK

tce A omastouats
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Az itt szerepl§ informacidkat a legnagyobb
gondossaggal adtuk meg. A felhasznalénak a
termék alkalmassagat az adott felhasznalasi
tertileten ki kell prébalni. Az adott informacidkat
csak  Utmutaténak szénjuk a  biztonségos
kezeléshez, felhasznalashoz, tarolashoz,
szallitdshoz és hulladék-megsemmisitéshez, nem
tekinthet6 garancidnak/mindségi specifikacidnak.
Az informdcidk csak a fenti termékre vonatkoznak,
és nem érvényesek, ha az anyagot mas anyaggal
kombinélva, mas eljards szerint hasznéljak, mint
amit megadtunk, tovabbd cégiink nem felel a
helytelen hasznélat soran keletkezett karokért.
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