CISTENIE A ODMASTOVANIE

ww Wash & Wax

HYDROFOBICKY CISTIACI VSEOBECNE INFORMACIE
PROSTRIEDOK NA AUTA WASH & WAX je ekonomicky vysoko koncentrovany mastnotu, usadeniny a dalSie necistoty. Zanechava
Cistiaci a voskovaci prostriedok v jednom. Odstranuje povrch Cisty a leskly. WASH & WAX poskytuje
* V jednom kroku Cisti a zaroven voskuje. Zivicu zo stromov, mrtvy hmyz, povrchom antistaticky efekt, ochranu voci korézii a
+ Vhodny na umyvanie osobnych ako aj vysoky lesk.
nakladnych aut, ¢i uz manualne alebo TECHNICKE INFORMACIE
pomocou strojov. . . , e
, . ) . ) Skupenstvo: kvapalné Rozpustnost vo vode: Uplne mieSatelny
* Vhodny na vonkajsie umyvanie celeho Farba: oranzova Obsahuie silikén
auta vratane okien. Véna: ovocna Skladovatelnost: 24 mesiacov. Skladujte vzdy riadne
* Qdstranuje Zivicu zo stromov, mrtvy h°?,”°t§ p!-l pri 20 °C: =7 L uzavrelte.' . . Ly
. . Pociatocnd teplota varu a destilacny rozsah: > 100 °C  Uchovéavajte mimo dosahu priameho tepla. Chrante
hmyz, mastnotu, usadeniny a dalsie Bod vzplanutia: > 100 °C pred mrazom.
necistoty. Tlak pdr pri 20 °C: 23 hPa Bezpecnostné predpisy: riadte sa
« Poskytuje dlhotrvajtici lesk. Hustota pri 20 °C: =1,02 g/cm? kartou bezpecnostnych udajov.

LEN NA PROFESIONALNE POUZITIE!

Je ekonomicky vdaka riedeniu: 16 ml

WASH & WAX na 1 | vody. APLIKACIA A POUZITIE
* WASH & WAX sa pouziva v autoservisoch, * Pred umyvanim auto oplachnite vodou.
predajniach a poZicovniach aut, gardzach ¢ ZmieSajte 16 ml WASH & WAX s 1 litrom vody.
autobusov a elektriciek, taxisluzbach, Umyvanie mozete prevadzat ru¢ne aj strojovo.
dopravnych a prepravnych spolo¢nostiach a « Po umyti povrch nevysusujte, len dobre
pod. oplachnite vodou.

Koncentrat! Nepouzivajte nezriedeny.

Cislo Nazov produktu Obsah Trvanlivost Sekcia

produktu

X114001 Wash & Wax 1l 1 pozri odtlacok + 36 CISTENIE A ODMASTOVANIE
mesiacov

X114005 Wash & Wax 51 51 pozri odtlacok + 36 CISTENIE A ODMASTOVANIE
mesiacov

UPOZORNENIE

Vsetky informdcie vratane obrazkov su uvadzané s
maximalnou starostlivostou. Aj napriek tomu je
vhodné, aby si uZivatelia nezavisle na tom
vyskusali vhodnost pouZitia kazdého jednotlivého
vyrobku na vlastné Ucely. Zéruka, ktord firma
XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa tyka iba
Standardnych  predajnych  podmienok  tohto
vyrobku. V Ziadnom pripade nenesie zodpovednost
za nadhodné Skody ani za Skody v ddésledku
nesprdvneho pouzitia alebo predaja vyrobku
inému odberatelovi.
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